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Accantieramento
Indagini preliminari
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Trattamenti preliminari sul cumulo di rifiuti
Montaggio tendostruttura e sistema trattamento aria
Scoperchiamento cumulo rifiuti e creazione pista interna

Selezione cumuli 1N e 1S (rifiuti pericolosi)

Selezione cumuli 2N e 2S (rifiuti non pericolosi)
Caratterizzazione cumuli 1N e 1S

Caratterizzazione cumuli 2N e 2S

Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 1N e 1S
Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 2N e 2S
Selezione cumuli 3N e 3S (rifiuti pericolosi)

Selezione cumuli 5N e 5S (rifiuti non pericolosi)
Caratterizzazione cumuli 3N e 3S

Caratterizzazione cumuli 5N e 55

Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 3N e 3S
Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 5N e 55
Selezione cumuli 4N e 48S (rifiuti pericolosi)
Caratterizzazione cumuli 4N e 4S

Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 3N e 3S
Selezione cumuli 6N e 6S (rifiuti pericolosi)
Caratterizzazione cumuli 6N e 6S

Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 6N e 6S
Selezione cumuli 7N e 7S (rifiuti pericolosi)
Caratterizzazione cumuli 7N e 7S

Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 7N e 7S
Selezione cumuli 8N e 8S (rifiuti pericolosi)
Caratterizzazione cumuli 8N e 8S

Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 8N e 8S
Selezione cumuli 9N e 9S (rifiuti non pericolosi)
Caratterizzazione cumuli 9N e 9S
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ID Nome attivita Durata
S
34 Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 9N e 9S lg
35 Selezione cumuli 10N e 10S (rifiuti pericolosi) 2g
36 Caratterizzazione cumuli 10N e 10S 3g
37 Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 10N e 10S 1g
38 Selezione cumuli 11N e 11S (rifiuti non pericolosi) 2g
39 Caratterizzazione cumuli 11N e 11S 3g
40 Carico e trasporto per recupero/smaltimento cumuli 11N e 11S 1g
41 Smontaggio tendostruttura 5g
42 Indagini ambientali 21¢g
43 Smobilizzo cantiere 5g
44 Collaudo 7g
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